
SILDI – ND SĒRIJA  
START/STOP, AUTOMĀTISKĀS 

AIZDEDZES KOMBINĒTĀS  
APKURES IEKĀTAS 

                                                                             10-250 KW 
PAMATKOMPLEKTĀCIJĀ IETILPST: 
 

- KOMBINĒTAIS GRANULU/MALKAS KATLS 
- START/STOP SISTĒMAS AUTOMĀTISKĀS AIZDEDZINĀŠANAS, 

PAŠATTĪROŠAIS GRANLU DEGLIS  
- TRANSPORTIERIS (ŠNEKS)  
- ECOMAX 920 VADĪBAS BLOKS AR IEBŪVĒTU AKUMULĀCIJAS 

TVERTNES VADĪBU 
- IEKĻAUTA 330L, 440L, VAI 820L GRANULU TVERTNE 

 
   EcoMax 920 
- degšanas procesa kontrole (padeve, vetilātors, aizdedzinātājs.) 
- 3 sūkņu vadība (katla mazais loks, karstais ūdens, maisītājs) 
- akumulācijas tvertnes vadība, uzlādes sākuma un beigu temperatūras 
- maisītāja vadība (3-gaitas, 4-gaitas vārstiem) 
- tvertnes kurināmā līmeņa kontrole 
- darbs pēc grafika 
- nakts samazinājums 
- FuzzyLogic inteliģentā vadība (pēc nepieciešamās jaudas) 
- plašs papildus arpīkojuma klāsts (telpas termostati, attālinātās vadības modulis, 
  paplašinājuma moduļi B/C, virsmas, dūmgāzu un ārgaisa temperatūras sensori, lambda modulis). 

 
 

IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKIE DATI 

Parametri Mervienība 
SILDI ND 

10/10 
SILDI ND 

15/16 
SILDI ND 

15/20 
SILDI ND 

20/26 
SILDI ND 

30/36 
SILDI ND 

40/50 
SILDI ND 

50/50 
SILDI ND 

70/70 

Siltummaiņa jauda KW 10 15 15 20 30 40 50 70 

Degļa jauda KW  3 - 10  4 - 16  4 - 16  6 - 26  8 - 36  10 - 50  10 - 50 15 - 70 

Ūdens tilpums katlā L 80 93 93 110 130 140 150 170 

Ūdens cauruļu dieametrs collās Ø 1 1 1 1 1,25 1,25 1,5 1,5 

Max ūdens to  C 95 95 95 95 95 95 95 95 

Max darba spiediens Bar 2 2 2 2 2 2 2 2 

Malkas garums cm 30 30 30 40 40 40 50 50 

Apsildāmo telpu plat. m2 90 120 120 180 230 310 490 640 

Svars kg 208 228 228 274 305 342 450 545 

Granulu tvertnes tilpums  L 330 330 330 330 330 440 440 820 

 
! – iekārtu izgatavotājs patur tiesības ieviest izmaiņas apkures iekārtu dizainā un dokumentācijā. 

 

                                      

                   ECOMAX 920 VADĪBAS BLOKS               MEH. SILTUMMAIŅA                        ROTĀCIJAS PRINCIPA  
                         TĪRĪŠANA      PAŠATTĪROŠAIS DEGLIS 

 

 

 

 



 

IZMĒRU TABULA 

 

Izmērs Mērv. 
SILDI ND 

10/10 
SILDI ND 

15/16 
SILDI ND 

15/20 
SILDI ND 

20/26 
SILDI ND 

30/36 
SILDI ND 

40/50 
SILDI ND 

50/50 
SILDI ND 

70/70 

A mm 935 1030 1030 1120 1120 1125 1175 1465 

B mm 465 465 465 465 540 600 610 610 

C mm 350 354 354 354 366 366 366 366 

D  mm 810 865 865 900 900 900 1220 1210 

E mm 270 215 215 315 295 310 335 315 

! – iekārtu izgatavotājs patur tiesības ieviest izmaiņas apkures iekārtu dizainā un dokumentācijā. 

 
 

 


